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Bovadillas de hormigon normal en masa, para su colocacion entre las vigas,
se utiliza en la ejecucion de forjados unidireccionales de edificacion.
Fabricadas conforme a la norma UNE EN 15037-2:2009-1.

Bovedilla 17x25x70

17 kg

Peso Aprox. ud.
uds./m? 5 uds.

uds./Palets 48 uds.

Uso: Forjados Textura: Rugosa

Bovedilla 20x25x70

Peso Aprox. ud. 20 kg
uds./m? 5 uds.

uds./Palets 40 uds.

Uso: Forjados Textura: Rugosa

Bovedilla 22x25x70

Peso Aprox. ud. 21 kg
uds./m? 5 uds.

uds./Palets 40 uds.

Uso: Forjados Textura: Rugosa
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Bovadillas de hormigdn normal en masa, para su colocacion entre las vigas,
se utiliza en la ejecucion de forjados unidireccionales de edificacion.

Fabricadas conforme a la norma UNE EN 15037-2:2009-1.

Bovedilla 23x25x70

Peso Aprox. ud. 22 kg
uds./m? 5 uds.

uds./Palets 32 uds.

Uso: Forjados Textura: Rugosa

Bovedilla 25x25x70

Peso Aprox. ud. 24 kg

uds./m? 5 uds.
uds./Palets 32 uds.
Uso: Forjados Textura: Rugosa

Bovedilla 26x25x70

Peso Aprox. ud. 24 kg
uds./m? 5 uds.

uds./Palets 32 uds.

Uso: Forjados Textura: Rugosa
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Bovadillas de hormigdn normal en masa, para su colocacion entre las vigas,
se utiliza en la ejecucion de forjados unidireccionales de edificacion.

Fabricadas conforme a la norma UNE EN 15037-2:2009-1.

Bovedilla 27x25x70

Peso Aprox. ud. 24,5kg
uds./m? 5 uds.

uds./Palets 32 uds.

Uso: Forjados Textura: Rugosa

Bovedilla 13x20x70

Peso Aprox. ud. 12 kg
uds./m? 6 uds.

uds./Palets 80 uds.

Uso: Forjados Textura: Rugosa

Bovedilla 30x20x70

Peso Aprox. ud. 18 kg
uds./m? 6 uds.

uds./Palets 40 uds.

Uso: Forjados Textura: Rugosa
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Bovadillas de hormigon normal en masa, para su colocacion entre las vigas,
se utiliza en la ejecucion de forjados unidireccionales de edificacion.
Fabricadas conforme a la norma UNE EN 15037-2:2009-1.

Bovedilla 17x20x70

Peso Aprox. ud.
uds./m?

uds./Palets

Uso: Forjados Textura: Rugosa

Bovedilla 20x20x70

Peso Aprox. ud.
uds./m?

uds./Palets

Uso: Forjados Textura: Rugosa

Bovedilla 22x20x70

Peso Aprox. ud.
uds./m?

uds./Palets

Uso: Forjados Textura: Rugosa
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Bovadillas de hormigon normal en masa, parcon el fondo cerrado indicadas
para su colocacion en el remate de forjado unidireccional.
Fabricadas conforme a la norma UNE EN 15037-2:2009-1.

Bovedilla TAPADA 13x20x70

Peso Aprox. ud. 14 kg
uds./m? 6 uds.
uds./Palets 80 uds.

Uso: Forjados Textura: Rugosa

Bovedilla TAPADA 17x20x70

Peso Aprox. ud.
uds./m?

uds./Palets

Uso: Forjados

Peso Aprox. ud. 20 kg
uds./m? 6 uds.
uds./Palets 50 uds.

Uso: Forjados Textura: Rugosa
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Bovadillas de hormigon normal en masa, parcon el fondo cerrado indicadas
para su colocacion en el remate de forjado unidireccional.

Fabricadas conforme a la norma UNE EN 15037-2:2009-1.

Bovedilla TAPADA 25x20x70

Peso Aprox. ud. 21 kg
uds./m? 6 uds.
uds./Palets 40 uds.

Uso: Forjados Textura: Rugosa

Bovedilla TAPADA 27x20x70

Peso Aprox. ud.
uds./m?

uds./Palets

Uso: Forjados
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Bovadillas de hormigdn normal en masa, para su colocacion entre las vigas,
se utiliza en la ejecucion de forjados unidireccionales de edificacion.
Fabricadas conforme a la norma UNE EN 15037-2:2009-1.

Bovedilla IN SITU 30x25x70

Peso Aprox. ud. 23,5kg
uds./m? 5,71 uds.
uds./Palets 40 uds.

Uso: Forjados Textura: Rugosa

Bovedilla IN SITU 25x25x70

Peso Aprox. ud. 21,5kg
uds./m? 5,71 uds.
uds./Palets 40 uds.

Uso: Forjados Textura: Rugosa
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Bovadillas de hormigdn normal en masa, para su colocacion entre las vigas,
se utiliza en la ejecucion de forjados unidireccionales de edificacion.
Fabricadas conforme a la norma UNE EN 15037-2:2009-1.

Bovedilla TAPADA IN SITU 30x20x70 i we e W

Peso Aprox. ud. 24 kg
uds./m? 7,14 uds.
uds./Palets 40 uds.

Uso: Forjados Textura: Rugosa

Bovedilla TAPADAINSITU 25x20x70

Peso Aprox. ud. 21,5kg
uds./m? 7,14 uds.
uds./Palets 40 uds.

Uso: Forjados Textura: Rugosa

Bovedilla TAPADAINSITU 20x20x70

Peso Aprox. ud. 20,5 kg
uds./m? 7,14 uds.
uds./Palets 50 uds.

Uso: Forjados Textura: Rugosa
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Bovadillas de hormigdn en masa aligerado con ARLITA, con grandes prestaciones de aislamiento acustico, térmico y de resistencia al fuego.
Para su colocacion entre las vigas, se utiliza en la ejecucion de forjados unidireccionales de edificacion tales como:

Forjados de cubierta / Forjados de salas de maquinas y edificaciones industriales / Forjados de primeras piantas /

Cualquier forjado en general / Forjados de hospitales y centros docentes.

Fabricadas conforme a la norma UNE EN 15037-2:2009-1.

Bovedilla 17x20x70 ARLITA

Peso Aprox. ud. 12 kg
uds./m? 6 uds.
uds./Palets 60 uds.

Uso: Forjados Textura: Rugosa

Peso Aprox. ud. 13 kg
uds./m? 6 uds.

uds./Palets 50 uds.

Uso: Forjados Textura: Rugosa

Bovedilla 22x20x70 ARLITA

Peso Aprox. ud. 13,5 kg
uds./m? 6 uds.
uds./Palets 50 uds.

Uso: Forjados Textura: Rugosa
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Bovadillas de hormigdn en masa aligerado con ARLITA, con grandes prestaciones de aislamiento aciistico, térmico y de resistencia al fuego.
Para su colocacion entre las vigas, se utiliza en la ejecucion de forjados unidireccionales de edificacion tales como:

Forjados de cubierta / Forjados de salas de maquinas y edificaciones industriales / Forjados de primeras plantas /

Cualquier forjado en general / Forjados de hospitales y centros docentes.

Fabricadas conforme a la norma UNE EN 15037-2:2009-1.

Bovedilla 25x20x70 ARLITA

Peso Aprox. ud. 15 kg
uds./m? 6 uds.

uds./Palets 40 uds.

Uso: Forjados Textura: Rugosa

Bovedilla 27x20x70 ARLITA

Peso Aprox. ud. 15 kg
uds./m? 6 uds.

uds./Palets 40 uds.

Uso: Forjados Textura: Rugosa

Peso Aprox. ud. 15 kg
uds./m? 6 uds.

uds./Palets 40 uds.

Uso: Forjados Textura: Rugosa

o
I
2
S
3
<
o
)
3
S
&
3
)
=
=4
S
&
@
S
S
=
=
=1
I
a
=]
=
=
=
&
=
=
S
2

“Visdarod!

: www.levelprefabricados.com ICADOS - CATALOGO 2024 - LEVEL PREFABRICADOS - CATALOGO 2024 - LEVEL PREFABRICADOS - CATALOGO 2024 - LEVEL PREFABRICADOS - CATALOGO 2024 - LEVEL PREFABRICADOS - CATALOGO 2024

ey




